EU-Konformitatserklarung

Der Hersteller

Lafarge Gips GmbH
Frankfurter Landstrale 2-4
D-61440 Oberursel

erkldrt nach § 9 des Bauproduktengesetzes
(Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG), dass die

Gipsplatten

Typ A Typ H2 Typ DF Typ DFH2
Typ DEFH1IR  Typ DFH1IR Typ D

den Bestimmungen der EN 520: 2004-11 entsprechen und die Voraussetzungen fir die CE-
Kennzeichnung gemaR Anhang ZA.3 von EN 520: 2004-11 erflllen.

Es werden die in den Tabellen ZA.2 und ZA.3a angegebenen Verfahren und Aufgaben zur
Bescheinigung und Beurteilung der Konformitat angewandt.

FUr Gipsplatten, die zur Aussteifung von Holzrahmenbauteilen eingesetzt werden kénnen, ist
die Scherfestigkeit der Gipsplatte bestimmt. Bei diesen Gipsplatten werden zusatzlich die in
der Tabelle ZA.3b angegebenen Verfahren und Aufgaben zur Bescheinigung und
Beurteilung der Konformitat angewandt. Die Erstpriufung fur diese Produkte wurde von der
VHT Versuchsanstalt fiir Holz- und Trockenbau, Darmstadt, durchgefiihrt.

Die Produkte wurden einer Erstprifung unterzogen und unterliegen der werkseigenen
Produktionskontrolle nach EN 520: 2004-11.

Oberursel, 26. Juli 2006 /

i. V.Bernd Raap
Diréktor Produktion







