SYSTEMOVE VYROBKY Z FUNKCNIHO DREVA A CELULOZY

Soucinitel tepelné vodivosti stavebnich materidld A je veli¢ina, podle které se

v soucasnosti orientuje vétsina stavebnik(, ¢i investor(, ktefi chtéji usetfit tepelné
ztraty budovy. Malo kdo si uvédomuje, Ze metodika
vypoctu pochazi z 50. let minulého stoleti a tyka se
zpravidla laboratornich podminek, kde nefouka vitr
a nesviti slunce. To co izoluje, je v podstaté vzduch,
kterému neumoznime pohyb. Pravé proto je funkce
extra lehkych mineralnich izolaénich materialt

ne vzdy vyhodna.

Funkce devovlakna v interiéru

Absorpce vlhkosti primarné nesnizuje
izolacni schopnost dievovldkna

Z duvodu, Ze stavba nestoji v laboratofi, je H,0
tfeba posuzovat ostatni aspekty stavebni

fyziky a zvazovat jejich vlastnosti jako
pranik téch nejlepsich hodnot. Ten, kdo
chce skutecné usetfit energii za topeni

v zimé, ale i za chlazeni v 1été zvazuje
vedle soucinitele tepelné vodivosti mini-
malné hodnoty mérné tepelné kapacity,

ale i faktoru difuzniho odporu, protoze citliva
prace s paropropustnosti je ve stavebnich
konstrukcich nesmirné dalezita.

Pokud je
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Fazovy posun a prunik tepla
Stfesni taska

Nosné latovani

Kontralaté

AGEPANP +D
THD N+F 230, 60mm

Celuléza 040, 180mm
AGEPAN OSB/3,15mm

Sadrokarton

Funkéni dfevo ma nejlepsi hodnoty letniho protepleni
(akumulace tepla izolacnich materiald)

Tepelna akumulace izolaéné stavebnich material (J/Kg K):

AGEPAN® funkéni dievo [IFRT
Celuléza TR
Rostlinna vlakna/drevita vina I
Polystyrén a Polyuretan [Ty
Konopi IETT
Beton NN
Cihelné zdivo TN
Skelnd/mineralni vata

FALCO - Profi, spol. s r.o.

adresa: 285 76 Chotusice 287
tel./fax: 327 399 506
737 221 165
info@falcoprofi.cz

Oteviraci doba:

Pondéli - Patek
6.30- 16.00 hod.
Sobota

8.00-11.30 hod.

www.falcoprofi.cz

DODAVATEL IZOLACNIHO A DESKOVEHO MATERIALU




